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Quitter la ville pou
aller s’installer

face a un bois

classé en “zone

verte”, voila bien

un changement de

vie, motivé au départ

par la recherche d’'une

ferme en carré arénover.

Ces citadins ont finalement opté

pour une réalisation architecturale ancrée dans
la modernité.

Texte : Muriel de Crayencour
Photos : Mireille Roobaert
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Yubliée, la ferme

fen carré | En

dialoguant avec
leur architecte et ami, Sophie 1‘
et Cédric, qui pensaient qu'une ?
maison a lacampagne se rédui- |
sait toujours a une “fermette i
brabangonne”, se mettent & {‘
|

réver de construire du neuf.
Des lors, ils donnent quelques
éléments d'inspiration a l'ar- ‘
chitecte : envie de lumiere et ‘
d'espace, ce qui contrasterait
avec un cadre de travail clos ‘
dont Cédric estlassé, leurgodt
-
|
|
3

pour les lofts, et l'utilisation de
beaux matériaux.

'6_“,3";5“‘,’" d’espace et la luminosité
€ cette maison. Pour délimiter les zones it '
ec diea . our delimiter les zones d’habitation, I'architecte 4 anta
sza:lru g::"dlffé?IEHCEF. de niveaux et de plafonds et des jeux de‘l t':;:;::; p:e

i x eux-ci rappellent en outre que la construction eétén bai: 7

sont les maitres mots
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IEREZDECHAUBEEE 1 padomes

~ Le rez est congu comme un grand espace 2. arriére-cuisine
ouvert qui peutnéanmoins sedécouper - cuisine

: Sl G e 4. salle 2 manger
par les cloisons coulissantes. Le plan 5 slon

autour de deux axes perpendiculaires 6. bianidil
estinspiré par la circulation entre les diffé- | 7. atelier
~_rentes fo_nr;‘tipns : enirée, 'c;uisihg,__salle_ e - 8. carport
~ amanger, salon. Les ouvertures sont

e S it e e - | Echelle:0,75cm=1m
principalement situees au sud, pour = ]
profiterdu soleil. Le coté rue estplutot H .
fermé, pour une plus grande intimité. [t
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LUMIERE
ET ESPACE
Le terrain, situé en Brabant
wallon, est pentu céte sud vers
un bois classé, dont les arbres
sont magnifiques. || appar-
tient aux parents de Cédric.
Ce premier élément facilite le
projet, puisqu'il ne s'agit dés
lors que de racheter sa part au
frére de celui-ci. Lechoix estfait
de placer la maison au bord de
laparcelle, coté rue, en auvrant
la vue principalement vers le
 sud, etlebois. Le plans‘articule
en croix, autour de deux axes
perpendiculaires : un axe nord-
sud, étroit, passe de l'entrée
vers le jardin, et un axe plus
long, est-ouest, s'étend de I'ate-
lier vers la cuisine. Toutes les
piéces nécessitant arrivées et
évacuations d'eau et les piéces
“de service” sont logées coté
rue : le carport, la buanderie, le
vestiaire, la chaufferie... Etla
cuisine, qui fait toute la largeur
de la maison, séparée par une
baievitrée coté terrasse, et par
une trés discréte porte coulis-
sante coté salon. De larges
baies vitrées courent le long de
lafagade sud, etdonnentacces
a une terrasse en bois. Tout
en longueur, I'espace s'‘ouvre
aussi a la verticale, profitantde
la légére pente du terrain, puis-
que les hauteurs de plafonds
évoluent, de |'entrée, au nord,
vers le salon et les fenétres du
salon, ol elles sont plus hautes.
En effet, le plafond plus haut,
et le sol plus bas, parun jeu de
différences de niveau, ont pour
effet d’ouvrir la vue, toujours
vers |e jardin. Du salon, on est
happé par le paysage.

 Lesalon s’ouvre entiére-

. ment sur le jardin au sud

par une vaste baie vitrée.
Du coté salle a manger,
un feu ouvert suspendu et
mobile permet de chauffer
tout le séjour.
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4 FACADES

ESPACE JOUR
MODULABLE

Au rez-de-chaussée, tous les
espaces de vie sont semi-
ouverts. Une fluidité dans la
circulation accentuée par la
terrasse couverte qui jouxte |a
cuisine. Enété, lafenétre coulis-
santedececdtéresteouverteen
permanence, elargissant encore
I'espace. Des stores extérieurs
vont bientdt étre placés pour
gviter la surchauffe. Une série
de placards et une porte coulis-
sante, invisible quand elle est
ouverte, servent de charniére
entre la cuisine et le salon. On
circule donc sans contrainte
sur toute la surface, unifiée
aussi par un revétement de sol
homogene : une chape indus-
trielle au quartz, lissée et huilée
(le quartz est un type de sable
utilisé dansles chapesen béton,
pour leur donner un aspect plus
brillant). Dans le salon, lachemi-

étre tournée vers les canapés,
ouvers la partie salle a manger.
L'utilisation du rez évolue donc
au fil des saisons et des envies
des propriétaires : ouvert vers
le jardin aux beauxjours, tourné
vers le feu ouvert et plus cloi-
sonné en hiver.
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L’étage profite de | a hauteur sous toiture. | -
Des mezzanines onteteé prévues dans :__ =
les chambres des enfants. Dans la chambre
des parents, I'immense baie vitrée couplée a
cette hauteur ajoutent a la grandeur des lieux.
La salle de bains principale comporie une 3
cloison centrale qui recoit deux lavabos. E 8
Derriére, on y trouve une doucheet un W.-C. T

B

310 20
e e —
L'ETAGE e
S =i . hall de nui
Laile ?urptombant le jardin YT
accueille lagrande chambre | 3 cajies de bains
des parents, ainsi qu’une 4. bureau

salle de bains attenante. i
Deux chambres d’enfant et

une autre salle de bains sont H” *
situéeslelongdelafacade 0 1m 2m
nord. Cecide facon a préser-

ver ces piéces du rayonnement

solaire direct. Le bureau donne du

coté de larue, au-dessus du carport.
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COCON POUR
LA NUIT
En empruntant I'escalier en
lamellé collé qui méne au
premier étage, on accéde a une
tout autre atmospheére. Le sal
esten plancher de hétre. D'un
coté, on accéde aux chambres
desenfants, isoléesde lafagade
sud par un coulair “tampon”,
pour éviter la surchauffe dans
ces pigces. Il suffit donc de
maintenir ouvertes ou fermées
les portes des chambres pour
bénéficier du rayonnement
solaire ou pour maintenir les
chambres frafches en été.
Chacune possede une mezza-
nine, pour y installer le lit des
enfants quand ils seront un peu
plus grands. Un espace modu-
lable en fonction de I'évolution
des enfants.
Au-dessus du carport se trouve
le bureau du mattre d'ouvrage,
qui exerce son activité profes-
sionnelle chez lui. Enface, sous
une belle charpente apparente,
la chambre des parents a été
aménagée. Le conduit de chemi-
née du feu ouvert du séjour
traverse
s cette cham-
bre, permet-
tantlarécu- |
pération de
| t quelques
£ calories
supplémen-
taires. Dans
Bl lasalle de
bains, un
meuble
central en
MDF laqué, créé par le proprié- i
taire, faitoffice de cloisonentre |
les lavabos, qui s'y fixent, et la |
douche etles toilettes. Entre la i
salle de bains des parents et le |
couloir, une imposte en verre |
sahlé apporte un surplus de }‘
|
|
|

[umiére et contribue & ouvrir
I'espace.
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Si les facades a rue et latérales sont recouvertes de brigues pour
respecter les prescriptions urbanistiques, I'arriére de la maison
est largement vitré et revétu de bardage en cédre rouge.

Les terrasses et Ia pergola sont aussi en bois : masaranduba pour

les premiéres et sapin autoclavé pour la pergola et les balcons
a I'étage.

L’AVIS DES PROPRIETAIRES

De quoi étes-vous le plus satisfaits ?

“C’est le changement de vie qu’implique le passage de la
ville vers la campagne qui est le plus agréable, mais aussi
le passage d’un espace petit et plutét fermé a une maison
trés largement ouverte sur le jardin. La vue est un régal

a toutes les heures du jour et en toutes saisons. Nous ne
nous verrions plus du tout repartir vers la ville. D’autre part,
la demande d’avoir un bétiment qui exige peu d’entretien
possible a été trés bien respectée.”

De quoi étes-vous moins satisfaits ?

“| e circuit de la pompe a chaleur est placé trop prés de la
maison : on ne peut pas planter un arbre feuillu proche de
la terrasse, alors qu’il serait utile pour ombrager les piéces
cété sud en été. Nous avons suivi les conseils de I'installa-
teur, et c’est dommage. Le circuit aurait sans probléme pu
étre situé plus loin sur le terrain, sans doute avec un petit
effort en plus pour Pinstallateur.

Par ailleurs, I'escalier sans rampe est un souci.

Non seulement pour les enfants, mais aussi parce qu’on
met sa main sur le mur quand on monte et descend, et
qu’on finit par salir la peinture.”

Avez-vous dépassé votre budget ?

“Nous avons eu une surprise avec I'ossature en bois.

Nous pensions gue ce systéme serait moins cher qu’une
construction traditionnelle. Or, I'ossature couplée au pare-
ment en briques des facades nécessite un certain budget.
Nous ne I’avions pas prévu dans notre budget de départ
car nous n’avons pas fait appel a une firme qui pouvait
prendre en charge les deux parties du travail.”

MATERIAUX
ET PERFORMANCE
ENERGETIQUE

Le maitre d'ouvrage souhaitait
construire en hois. Son choix
s'est porté sur une ossature,
rapide a monter. Elle a permis
le placement d'une isolation en
laine de verre de 15cm d'épais-
seur entre les madriers. De
méme, la toiture est isolée par
20cmdelainedeverre. Le coeffi-
cientgénéral d'isolationKest de
38. Une ventilation mécanique
a double flux permettra d'amé-
liorer encore les performances
énergétiques du batiment. Son
installation est prévue dans un
deuxieme temps. L'ossature
est recouverte d'un parement
de briques de récupération.
Ceci pour obtenir une intégra-
tion avec les autres batiments
de la rue, comme les prescrip-
tions urbanistiques I'exigent.
Sur lafagade c6té jardin, c'est
le bois qui prévaut, avec un
bardage en cédre rouge, des
terrasses en bois exotique—du
masaranduba—, une pergola et
des balcons en sapin autoclavé
(traité dans un bain de sels de
cuivre.) Sur le chemin d'acces
en pente douce, les talus sont
retenus par des croltes de
pierre de granit. Ces blocs sont
en quelque sorte les “déchets”
provenant de la taille de larges
blocs de granit. D'une durabilité
et a un prix légérement supé-
rieurs, ils sont une alternative
aux traditionnelles billes de
chemin de fer. Cette unité dans
lechoix des matériaux s'observe
aussi al'intérieur de lamaison :
bois et béton lissé. Il lui donne
un aspect a la fois naturel et
contemporain.
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BUDGET

ARCHITECTES
Pierre-Paul Lannoy
et Anne-Catherine de Crayencour

ANNEE DE CONSTRUCTION : 2004

SUPERFICIE : 370 m? €
* Gros czuvre, toiture,

menuiserie ext. 224 900
e Revétements & finitions,

menuiserieint. 53000
e Elettricité 10100

» Chauffage, plomberie, sanitaires 16800

SOUS-TOTAL 304 800
TVA21% 64 000
Honoraires architecte (TVAc) 23000
TOTAL - 391 800
Soit - 1060€/m?

Non compris : terrain, cuisine...

==

L'HABITATION
EN 5 POINTS

M e et 118 W W N p— -

1 . des jeux de niveaux et de plafonds
qui délimitent les zones de vie

2. le boisiest présent, méme
si 'ossature n’est pas visible

3 . Putilisation d’énergie renouvelable
(prompe a chaleur)

4 » une conception en croix, qui offre
une belle circulation

5 - de grandes baies vitrées ouvrent
la vue vers le jardin.

Pompe a chaleur

et chauffage parle sol
On a opté pour une pompe a
chaleur sol/eau pour le chauf-
fage de la maison et la produc-
tion d'eau chaude sanitaire.
400 m? de réseau de tuyaux
ont été enterrés dans le jardin,
a1 mde profondeur. Couplé a
un chauffage par le sol, cela
permetde chaufferaisémentle
rez-de-chaussée, d'une super-
ficie de 200 m?.

AT'étage, des radiateurs élec-
triques ont été placés afind'ap-
porter une chaleur d'appoint.
Mais les propriétaires n'ont a
ce jour pas encore eu besoin de
les allumer.

Enfin, un systéme de récupé-
ration des eaux de pluie a été
installé, pouralimenterles W.-C.
etlesrobinets extérieurs.

FACILE A
ENTRETENIR

Une demande trés précise a été
faite auxarchitectes: construire

| unbatiment qui demande peu

d'entretien. Les principaux
éléments choisis sont les chés-
sis en aluminium laqué. Les
briques de parement, a la struc-
ture irréguliere qu'il ne faut pas
peindre, sont de récupération..
Lebardage enfagade sudest en
bois exotique nontraité. |l pren-
dra sa patine avec le temps.

Derniere touche : une tondeuse-
robot s‘accupe du gazon, allant

toute seule se rechargerala

borne guand elle en a besoin.

CONCLUSION

L'unité de style créée par les
matériaux sélectionnés donne
del'élégance acetteréalisation
contemporaine, bien loin de la
maison rurale classique. Son
intégration dans le paysage
est une réussite. Les habitants
profitent quotidiennement de
I'exceptionnelle vue sur lesbois
gnzone verte.




